SANMMA

Serra de Corte 14"
Metais Ferrosos

MANUAL DE INSTRUCOES / MANUTENCAO
PORTUGUES

As fotos séo apenas ilustrativas.

ATENCAO: Leia atentamente este manual antes de
proceder a utilizagéo deste produto. Antes de operar a
maquina leia cuidadosamente, compreenda e respeite

as instrugoes de seguranca.

A conexdo elétrica sera realizada por um eletricista
qualificado e cumprira com a Norma Técnica ABNT NBR
5410:2010.

Este equipamento atende aos requisitos de seguranca
da NR-13.
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DADOS TECNICOS

Referéncia: G1692/BR1

Voltagem: 127 V

Frequéncia: 60 Hz

Poténcia: 2000 W

Velocidade sem carga: 3600 rpm

Disco abrasivo: @ externo: 355 mm
Didmetro do eixo: 25,4 mm

Capacidade de corte:
Circulo: 100 mm (90°) / 90 mm (45°)
Quadrado: 100 (90°) / 90 mm (45°)
Cano estrutural: 100 x 120 mm (90°) - 70 x
220 mm (90°) / 75 x 100 mm (45°)

Dimensoes: 378 x 587 x 470 mm

Vibrac¢ées (com carga): 16,35 m/sec’

Angulos de corte 45°/0/- 45°

Peso: 17 Kg

Referéncia: G1692/BR2

Voltagem: 220 V

Frequéncia: 60 Hz

Poténcia: 2000 W

Velocidade sem carga: 3600 rpm

Disco abrasivo: @ externo: 355 mm
Didmetro do eixo: 25,4 mm

Capacidade de corte:
Circulo: 100 mm (90°) / 90 mm (45°)
Quadrado: 100 (90°) / 90 mm (45°)
Cano estrutural: 100 x 120 mm (90°) - 70 x
220 mm (90°) / 75 x 100 mm (45°)

Dimensoes: 378 x 587 x 470 mm

Vibragées (com carga): 16,35 m/sec’

Angulos de corte 45°/0/- 45°

Peso: 17 Kg

Emissdo de ruido:
Nivel de pressdo acUstica: LpA 96,2 dB (A)
Nivel de potencia acustica: LwA 109,2 dB (A)
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APRESENTACAO

Esta serra de corte de bancada foi projetada somente para cortar
materiais de metal ferroso. Deve utilizar um disco abrasivo que tenha um
didmetro maximo de 355 mm. Pode cortar tubos, barras e perfis até um
didmetro méxima de 100 mm. A morsa de aperto de trabalho se pode
girar para cortar a partir de 0° até 45°.

Para obter o melhor rendimento desta méquina, escrevemos o presente
manual, para ser lido com atencéo a cada vez que for utilizé-la.

O presente MANUAL DE INSTRUGOES - MANUTENGAO faz parte integrante
do equipamento e tem que ser conservado com cuidado para poder
consultd-lo sempre que for necessdrio. Se entregar a méquina a terceiros,
aconselhamos entregar também o manual.

IMPORTANTE

Se ao desembalar a mdquina detectar algum dano produzido
durante o transporte, NAO A COLOQUE EM FUNCIONAMENTO.
Leve-a em uma das assisténcias técnicas autorizadas e se necessdrio
que seja reparada.

A Antes de comegar a operar a serra de corte leia, preste atengdo e
siga atentamente todas as instrucées que estdo na mdaquina e nos
manuais.

Familiarize-se totalmente com os controles e o uso correto da mdaquina.

Estas mdquinas néo sdo destinadas para serem usadas por criancas ou
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais diminuidas, ou
que devem ser supervisionadas para que sejom usadas com seguranca. As
criancas devem ser supervisionadas para assegurar que ndo brinquem
com amdquina.

Por favor, preste especial atencdo quando ver o seguinte simbolo de
adverténcia:

WARNING - PRECAUCAO - ATENCAO

Este simbolo é empregado para alertar o usudrio sobre operacées e usos
que implicam risco de dano fisico ou perigo de morte quando as
instrucdes néo sdo seguidas corretemente.

& PRECAUGCAO: QUEM NAO ESTIVER FAMILIARIZADO COM SUA
OPERAGAO, NAO DEVERA UTILIZA-LA.

SIGA AS ORIENTAGCOES DE MANUTENCAO.

PRECAUCOES E NORMAS DE SEGURANCA

Estas paginas lhe ensinaréo sobre o uso seguro do equipamento. Geral-
mente o usudrio da serra de corte néo tem experiéncia prévia, ndo foi
instruido corretamente, ou ndo leu o Manual de Instrucées nem as instrugdes
que estdo localizadas na unidade antes de usé-la pela primeira vez.

Mantenha livre a drea de trabalho e mantenha ofastado de
espectadores e as criangas; uma distragéo pode causar acidente.

R NAO EXPONHA ferramentas elétricas & chuva ou locais molhados.
% Agua em confato com uma ferramenta elétrica aumentard o risco de
choque elétrico.
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USE SEMPRE o equipamento de protecdo: 6culos de seguranca,
méscara antipd, protetor auditivo, calcado e capacete de segu-
ranca, de acordo com as necessidades do trabalho a realizar.
Quando efetuar tarefas que possam produzir pd, use mdscara
antipé.

USE SEMPRE roupa de trabalho adequada, se trabalhar no

intempérie, leve calcado antideslizante. NAO USE roupa solta,

cachecol ou colares que possam ficar presos nas partes rolantes.

Se tiver cabelo comprido prenda-o ou use um boné protetor para
conté-lo.

>

MANTENHA-SE ALERTA. NUNCA USE o mdquina se estiver sob o efeito
de élcool, drogas, falta de descanso, remédios ou qualquer outra
causa que lhe impeca usar a méquina com seguranca e bom senso.
O sono, cansaco fisico ou mental podem provocar a perda de
atencdo e ser causa de acidentes ou leses.

NAO FORCE a ferramenta nem a empregue em tarefas para as que
ndo foi protejada.

NAO USE a méquina se o interruptor ndo pode voltar a posicéo de
desligado. Seu uso nestas circunstncias é perigoso. UMA
MAQUINA DANIFICADA NAO DEVE SER USADA e deve ser
consertada o mais breve possivel.

> @

DESCONECTE O PLUGUE DA TOMADA DE FORCA ANTES DE FAZER
AJUSTES, TROCAR ACESSORIOS OU GUARDAR A
FERRAMENTA.

Conserve a mdquina limpa e lubrificada convenientemente.
Mantenha os elementos cortantes bem afiados.

Verifique a presenca de mal alinhamento ou trava de partes méveis
durante a operacdo, bem como parafusos frouxos, quebra de pecas
e qualquer outra condicdo que venha a afetar a operacéo segura
da ferramenta. Caso danificada, leve a ferramenta a um Centro de
Servicos Autorizado, para ser reparada ANTES de utiliz4-la.

PP ®

USE somente os acessérios indicados pelo fabricante, aqueles néo
A \\ indicados podem tornar perigoso seu uso.

C NAO OPERE sua ferramenta elétrica em atmosferas explosivas, tais
como na presenca de liquidos, gases ou poeiras inflamdveis.
Ferramentas elétricas criam faiscas que podem incendiar poeiras ou

SEGURANCA ELETRICA

& Antes de efetuar qualquer tipo de conexéo elétrica verifique que a
tensdo da fonte de corrente coincida com a indicada na placa de
identificacéo da ferramenta elétrica.

PERIGO DE CHOQUE. Ferramentas com fiagdo terra devem ser inse-
ridas num plugue instalado adequadamente e aterrado de acordo
com todos os cédigos e regulamentos.

NAO toque o plugue nem a tomada com as mdos molhadas.
PERIGO DE CHOQUE.

O uso da maquina implica o estrito cumprimento das condicées de
seguranca sobre corrente elétrica (decreto 14.12.1988).

O plugue de ligacdo do aparelho tem que encaixar corretamente na
tomada. O plugue néo pode de forma alguma ser modificada. Néao
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utilize nenhum adaptador juntamente com aparelhos ligados a terra. Os
plugues intactas e tomadas adequadas diminuem o risco de choque
elétrico.

a
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>
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Evite o contato fisico com superficies ligadas a terra, tais como
tubulagoes, aparelhos de aquecimento, fogdes e frigorificos. Existe
um risco agravado de choque elétrico, se tiver contacto fisico com
ferra.

Mantenha o aparelho afastado de chuva ou umidade. A entrada de
4gua num aparelho elétrico aumenta o risco de choque elétrico.

NAO utilize o cabo elétrico para segurar ou pendurar o aparelho ou
para puxar o plugue da tomada. Mantenha o cabo elétrico afastado
do calor, éleo, arestas afiadas ou de pecas de aparelhos em
movimento. NAO USE CABOS REPARADOS OU EMENDADOS. Os
cabos eléctricos danificados ou dobrados aumentam o risco de
choque elétrico.

Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre, utilize apenas
extensdes que sejam também indicadas para uso no exterior. A
utilizacdo de uma extenséo apropriada para uso no exterior diminui
o risco de choque elétrico.

Para cabos de 1,5 mm® ndo mais de 30 m.

Caso néo seja possivel evitar operar a ferramenta elétrica em um
local tmido, use um dispositivo contra corrente residual (RCD). O
uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

NAO FORCE o cabo. NUNCA carregue ferramentas ou puxe o
plugue datomada pela fiagéo.

A manutencdo e/ou a reparacdo dos circuitos elétricos DEVEM ser
realizadas por pessoal especializado.

SEMPRE verifique se o cabo da extensdo ndo apresenta danos na
sua isolagdo em todo seu comprimento, como também o plugue e
o estado geral da méquina. Uma ferramenta danificada NAO DEVE
SER USADA.

Proteja o cabo de alimentagdo do calor, éleos e bordas agudas.
Coloque-o de tal forma que ao trabalhar ndo incomode nem corra
risco de deferioragdo. Use extensdes aprovados para uso em
exteriores que possuam seu correspondente aterramento. Suspenda
o frabalho se o cabo estiver danificado. Substitua fios danificados
imediatamente.

NAO SUBSTITUA o plugue polarizado original por outro de diferente
tipo. PERIGO PARA SUA SEGURANCA E PARA AS OUTRAS PESSOAS.

Um interruptor diferencial de seguranca (30 mA) oferece uma
protecdo pessoal suplementar.

As ferramentas com plugue a terra devem ser conectadas a uma
tomada aterrada devidamente instalada. NUNCA anule a conexdo
terra, nem use adaptadores que a anulem. Em caso de divida
procure a um eletricista registrado.

Se a mdquina ficar armazenada por longo tempo ou é umedecida
acidentalmente, deve-se medir com um megéhmetro de 500 V
a resisténcia de isolamento e que ndo seja inferior a 7MQ, SE FOR
INFERIOR DEVE-SE SECAR ATE INGIR A RESISTENCIA MINIMA.
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SEGURANCA PESSOAL

LEIA COM ATENGAO ESTE MANUAL DE INSTRUCOES. Assegure-se
de que toda pessoa que usar a serra de corte tenha lido tais
instrucées.

Além das normas de seguranca presentes neste manual, deve respeitar as
normas vigentes em seu pafs.

ﬁ Somente devem usar a méquina as pessoas maiores de 18 anos
treinadas em seu uso e que tenham conhecimento de seus perigos.

Q A mdquina deve estar em perfeitas condicoes de uso e qualquer
defeito que apresente, deve ser solucionado antes de voltar a usar.

.ﬁ SIGA TODAS AS INSTRUCOES E ADVERTENCIAS COLOCADAS NA
MAQUINA. ESTAS INSTRUCOES DEVEM SER CONSERVADAS
SEMPRE LEGIVEIS.

1. Manter a superficie de trabalho limpa. Se a drea ou superficie de
trabalho estd ocupada a probabilidade de acidentes.

2. Néo utilize a maquina em condigées ambientais perigosas. Para
evitar o choque elétrico ndo exponha a mdquina & chuva e néo a use
numa drea molhada. Mantenha a drea de trabalho iluminada. Néo utilize
amdquina perto de gés ou substéncias inflamdveis.

3. Mantenha o aparelho longe das criangas e estranhos. Todos os
estranhos e as criangas devem manter uma disténcia segura da drea de
trabalho.

4. Proteja-se contra choques elétricos. Evite qualquer contato com as
superficies ligadas aterra.

5. Use o cabo de alimentagéo com cuidado. Néo puxe o cabo de
alimentacéo para desligar o plugue. Mantenha o cabo longe do calor,
6leo e arestas.

6. Use as extensées apropriadas para utilizagdo em ambientes
externos. Ao usar a mdquina no exterior, use somente extensdes
apropriadas para o uso ao ar livre, com as indicagées especificas.

7. Seja vigilante. Confira o que vocé esté fazendo, tenha senso comum.
Néo utilize a méquina se vocé estd cansado.

8. Néo utilize a mdéquina se tiver tomado drogas, élcool ou
medicamentos.

9. Evite o arranque acidental. Cerfifique que o interruptor estd
desligado antes de ligar a tomada.

10. Use roupa adequada. Néo usar roupas largas ou jéias que possam
pegar nas pecas méveis. Para uso ao ar livre nés recomendamos sapatos
anti-derrapantes. Use um chapéu para cobrir o cabelo, se necessdrio.

11. Use sempre equipamentos de protecéo individual. Usar 6culos
e méscara em caso de poeira ou fumaca. Usar tampées em dreas
ruidosas. Usar luvas ao trabalhar pecas com arestas vivas.

12. Néo se apéie sobre a maquina. Mantenha sempre o equilibrio.

13. Peca conselho a um profissional e a gente qualificada se vocé néo se
familiariza com o uso da mdquina.

14. Guarde as ferramentas que néo utilize do banco de trabalho. Se
vocé nédo utiliza as ferramentas, deve guardd-las numa drea seca,
fechada e longe do alcance das criangas.

15. Néo force a maquina. Vocé pode obter resultados melhores e mais
seguros se ufiliza a mdquina na pressdo de corfe para a qual foi
desenhada.

16. Utilize a ferramenta conveniente. Néo utilize uma pequena
ferramenta para um trabalho intensivo. Por exemplo, nédo utilize uma serra
de corte para cortar materiais para os quais ela néo foi projetada.

17. Bloqueie a pega Se for possivel utilize abracadeiras ou uma peca de
fixacdo para fixar a peca. E mais seguro que usar somente as suas maos.
18. Mantenha as ferramentas em perfeito estado. Mantenha as
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ferramentas afiadas e limpas para obter melhores resultados e mais
seguros. Siga as instrucdes de oleado e de mudanca dos acessérios.
Comprove regularmente cabo elétrico e altere-o se este se danifica.
Mantenha as manivelas e os apoios secos, limpos, sem éleo nem gordura.
19. Desligue a ferramenta da eletricidade se ndo a utiliza, antes da sua
manutencéo e da mudanca dos acessérios.

20. Tire as chaves de fixacéo e objetos da mesa de trabalho. Deve-se
habituar a comprovar se as chaves de fixacdo e do ajuste foram tiradas
antes de iniciar os trabalhos.

21. Comprove as pecas da ferramenta para verificar que ndo hd nenhum
dano. Antes de usar a mdquina, comprove se o dispositivo de seguranca
ou algumas outras pecas néo estdo danificados para estar seguro de que
trabalha corretamente e que possa conseguir as tarefas para as quais foi
projetada. Comprove que as pegas moveis est@o alinhadas, ndo param e
néo estdo danificadas. Comprove a seguranca e qualquer outra condicdo
que possa influenciar o funcionamento da mdquina. Qualquer parte ou
protecdo danificada deve-se reparar em uma assisténcia técnica
autorizada. Néo utilize a mdéquina se o interruptor ndo funciona
corretamente.

22. Utilize a méquina, as ferramentas e os acessérios da maneira e para
os propdsitos mencionados neste manual. As diversas aplicacées e pecas
podem causar possiveis riscos para o usudrio.

23. Faga reparar a mdquina por uma pessoa qualificada. Esta
ferramenta elétrica estd de acordo com as normas de seguranca locais. A
mdquina deve-se reparar somente por pessoal qualificadas, utilizando
pecas originais, se ndo, podem apresentar riscos para o usudrio.

TODAS AS PESSOAS QUE USAREM A MAQUINA DEVERAO
APRENDER A DIFERENCA ENTRE O USO APROPRIADO E SEGURO
DA UNIDADE E O QUE SIGNIFICAM AS PRATICAS DE USO
INSEGURAS E PERIGOSAS DA MESMA.

o USO INAPROPRIADO DO EQUIPAMENTO PODE SER
EXTREMAMENTE PERIGOSO PARA O OPERADOR, PARA AS
PESSOAS QUE ESTAO AO REDOR E INCLUSIVE PARA O PROPRIO
EQUIPAMENTO.

INSTRUCOES DE SEGURANCA ESPECIFICAS PARA
SERRA DE CORTE

1. Desconecte SEMPRE a serra de corte da tomada antes de qualquer
reparacdo, tfrabalho de manutencéo, limpeza, substituira 1dmina da serra
ou de qualquer outra classe de intervencéo.

2. NAO LIGUE a serra de corte até que esteja montada e instalada
totalmente segundo as regras deste manual, o dispositivo de protecdo e de
trabalho estejom montados, e as manivelas de fecho apertadas
firmemente. Esteja seguro que o do disco estd apertado firmemente.

3. COLOQUE a serra de corte numa superficie plana horizontal para evitar
oscilacées ou movimentos perigosos.

4. MANTENHA as suas méos longe da trajetéria do disco e da drea de
trabalho.

5. FIXE CORRETAMENTE as pecas de trabalho. Deve bloqued-las direitas e
corretamente para evitar qualquer movimento e para evitar que as pegas
de trabalho se soltem ao final do corte.

6. NUNCA CORTE com as mdos nuas.

7. ESTEJA SEGURO que o disco estd totalmente parado antes de tirar ou de
fixar a peca de trabalho ou antes de mudar o seu dngulo.

8. COMPROVE SEMPRE que o disco ndo estd gretado ou danificado antes
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de usar esta ferramenta. Altere imediatamente o disco se estd gretado ou
danificado.

9. UTILIZE SOMENTE os discos abrasivos reforcados e recomendados.

10. COMPROVE que a velocidade do disco que vocé estd montando é
maior que da mdquina, use sé discos que possam levar uma velocidade
de 3900 rpm.

11. LIMPE CORRETAMENTE os rebordos e as superficies de suporte do
disco antes de ensamblé-lo.

12. APERTE CORRETAMENTE o parafuso de aperto para evitar que o disco
se deslize, enquanto, tenha cuidado de néo danificar o disco deformando
as superficies de contato com as pecas.

13. UTILIZE SOMENTE as pestanas de disco previstas para esta
ferramenta.

14. FACA que a serra de corte frabalhe em vazio depois de mudar o disco
para comprovar que trabalha corretamente.

15. FACA SEMPRE que a ferramenta trabalhe & aproximadamente minuto
antes de cortar. Se o disco tem uma fenda ou uma avaria que néo seja
visivel, pode-se romper dentro de um minuto.

16. ESTEJA SEGURO que o disco abrasivo ndo esteja em contato com a
peca de trabalho antes de ligar a ferramenta.

17. DEIXE o motor funcionar & sua velocidade normal antes do seu uso.
18. UTILIZE SEMPRE a tampa protetora e esteja seguro que é perfeitamente
eficiente.

19. UTILIZE SEMPRE o dispositivo de protec@o auditiva, éculos protetoras,
mdscara de pé e sapatos protfetores.

20. BAIXE LENTAMENTE disco até que entre em contato com a peca de
trabalho, entdo o baixe o mais répido possivel durante o corte. Mantenha
sempre o disco em confato com a peca de trabalho, para evitar que
danifique o disco. Se o disco é oval, além de causar cortes mediocres,
pode causar acientes.

21. LIMPE os suportes finais das pecas de trabalho grandes e pesadas,
para evitar que a peca de trabalho caia e evitar o risco de lesées.

22. UTILIZE esta ferramenta somente para materiais ferrosos. NAO CORTE
madeira, aluminio o magnésio.

23. COLOQUE a ferramenta, levando em conta a saida das faisca
incandescentes.

24. COMPROVE REGULARMENTE se o cabo de fonte de alimentacéo estd
danificado, e se é o caso, procure uma assisténcia técnica credenciada
para fazer o reparo. Comprove regularmente as extensées e altere-as se
estas se danificam.

25. PARE IMEDIATAMENTE a serra e desconecte da fonte de alimenta-céo
se nota que qualquer parte estd danificada ou defeituosa. Altere a peca
defeituosa em uma assisténcia técnica. Utilize somente as pecas
sobressalentes e os acessérios recomendados por nés.

DESCRICAO DOS COMPONENTES

Esta serra de corte de bancada corta todos os materiais ferrosos. O motor
de 2000 W de grande alcance permite cortar répidamente. A tampa de
protecdo metdlica fixa e o disco estdo provistas de dispositivos de
protegdo para o usudrio. A morsa de fixagdo pode ir de 0° a 45° para
cortes em éngulo.

1 Empunhadura para ligar a méquina e baixar a cabeca
2 Gatilho interruptor
3 Empunhadura para transporte
4 Tampa escova de carvéo
5 Ajuste de profundidade
6 Bot&o de bloqueio em posicéo baixa
7 Base morsa de fixaggo
8 Base da serra
9 Tampa protetora fixa do disco
10 Tampa protetora mével do disco
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11 Botao de blogueio do disco

12 Disco abrasivo

13 Defletor de cavacos

14 Apoio frontal da morsa de fixacéo

15 Parafuso da morsa de fixagéo

16 Abalanca da apertura répida

17 Manipulo de aperte da morsa de fixacéo
18 Pé de borracha

H ON

® N o O

CONTEUDO DA EMBALAGEM

1 Serra de Corte

1 Disco (colocado)

1 Chave de ajuste
Manual de uso e garantia

DESEMBALAGEM

A serra de corte se entrega totalmente montada dentro da caixa. Tire a
serra circular da caixa e comprove que ndo hd nada que falta ou que
esteja danificado. Em caso de que haja alguma peca defeituosa ou
danificada, ndo a utilize para ndo comprometer a eficécia e a seguranca
da mdquina.

Dirija-se a uma assisténcia técnica credenciada para mudar as pecas
defeituosas.

OPERACAO

c Antes do primeiro arranque todas as tampas e dispositivos de
seguranca devem estar corretamente instalados.

BOTAO DE BLOQUEIO DA CABECA.

Dentro de a caixa a serra circular tem a cabeca baixada e é mantida nesta
posicéo pelo botdo de blogqueio em posicdo baixa (A), para abrir, empurre
a cabeca ligeiramente para abaixo, puxe o botdo para fora para fora e
levante a cabeca. Deve trava a cabeca numa posicéo baixa também antes
de qualquertransporte.
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INTERRUPTOR ON/OFF.

A serra de corte possui um interruptor ON/OFF situado na empunhadura
da méquina. Para ligar a serra, pressione o gatilho (2) na empunhadura
(1). Para desligar, solte o interruptor.

POSIGAO CORRETA DE TRABALHO.
Na frente da mdquina na direcdo do trabalho.

MANIPULAGAO DO MATERIAL.

O material deve ser segurado com firmeza na morsa de fixagdo e ndo se
deve mover durante a operacéo de corte.

Sempre fixe a peca com a morsa (Ce D).

NUNCA corte pecas pequenas.

» Suporte as pecas compridas com suporte com rolos.

Pecas grandes, circulares ou irregulares podem requerer de meios

adicionais de fixagdo. Use bracadeiras e blocos para assegurar o

material.

Permita a movimentagdo da parte excedente.

® NAO fente segurd-lo, com as mdos, use a morsa de fixacdo.

= NUNCA deixe as méos perto da drea de corte quando o motor esté
funcionando.

® NAO corte mais de uma peca ao mesmo tempo.

m Retire a pecas cortadas ou trancadas unicamente com o motor

desligado e parado completamente.

NAO toque o material cortado ainda quente, pode te queimar!

10
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OPERAGAO.

A SEMPRE observe as normas e instrucdes de seguranca e das
vigentes.

= Assegure se que o protetor de disco estd na posicdo correta antes de

comecar o corte.

® A serra se conecta por meio do gatilho interruptor (2) situado na
empunhadura.

= De o fempo necessario para que o disco tome a velocidade mdéxima
antes de comecar o corte.

= Abaixe lentamente a cabeca e corte de corte  uniformemente para
abaixo .

® A cabeca de corte deve ser elevada cuidadosamente logo acabar o
corte.

® Para desligar o motor, solte o gatilho.

m Espere que o disco pare totalmente antes de preparar o

seguinte corte.

A ATENGAO: Deve revisar o estado do disco antes de cada operacéo,
néo use o disco se estiver danificado o mesmo pode romper-se e
causar grave acidente.
Néo permita a ninguém ficar atrds da serra o perto do trabalho onde
os restos podem ser jogados.
Durante o corte, as faiscas voam e podem causar lesdes e inflamar

AJUSTES

& REMOVER A FICHA DA TOMADA ANTES DE EFETUAR QUALQUER
AJUSTE OU INTERVENCAO.

TROCA DO DISCO ABRASIVO.
= O abrasivo s6 pode ser trocado quando o plugue estd desligado da
tomada.
= O disco deve cumpriras normas técnicas.
= Controle o disco abrasivo de possiveis danos (quebraduras,
trincas) antes da sua colocacdo. NAO use discos avariados.

O ABRASIVO SO PODE SER TROCADO COM A SERRA DESLIGADA!

1. Afrouxe o parafuso (D) com a chave fornecida (C) abrir o centro do
protetor (E),

2. Pressione o botdo de fechamento (G) e afrouxe o parafuso (L) do disco
abrasivo com a chave (M).
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3. Retire o parafuso do disco abrasivo (V), a flange (W), a peca (X) e o
disco abrasivo (L).

4. Para colocar o novo disco abrasivo fazer o procedimento inverso.

& IMPORTANTE: UTILIZE SOMENTE DISCOS ABRASIVOS REFORCADOS,
RECOMENDADOS E COM DATA DE VALIDADE NAO EXPIRADA.

® NAO aperte demais o parafuso da flange.

= Confira que todos os protetores estdo no seu lugar e o disco giro livre.

= Ajuste a profundidade de corte (veja figura abaixo).

= Conecte o plugue da serra.

= ligue a serra e assegure-se que o disco gira em boa condi-

cdo.

= Para testar o novo disco deixe funcionar a serra por 3 minutos sem
carga.

NOTA: SEMPRE fique de lado da serra quando provar o disco.

AJUSTE DE PROFUNDIDADE DO CORTE.

O ajuste de profundidade de corte pode ser feito a medida que o disco vé
diminuindo por seu uso.

Isto pode prevenir cortar a superficie de trabalho da base.
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LIMPEZA E MANUTENCAO
PRECAUGAO: ANTES de realizar qualquer trabalho de manu-

tencdo, remova o plugue da fomada.

ATENGAO: Os reparos devem ser realizados por um Servico

Mecénica Autorizado e pegas de reposicéo originais para manter
avedagdo dupla.

PRECAUCAO: antes de qualquer ajuste, reparacéo, trabalha de

manutencdo e antes de substituir o disco, desligue a maquina e
desconecte o plugue datomada.

Em caso de que vocé descubra qualquer dano no dispositivo de protecdo
ou irregularidades enquanto utiliza ou comprova a mdquina, deve repard-
lo imediatamente por pessoas qualificadas.

Antes do seu uso, comprove que os dispositivos de protecdo e seguranca
sdo perfeitamente eficientes.

Depois de realizar o trabalho, faca uma limpeza geral da méquina.

® |impe periodicamente as entradas da ventilacdo do motor.

m Assegure-se que atampa protetora possa deslizar-se liviemente.

® Assegure-se que a cabeca pode levantar-se e baixar-se suavemente.
® Comprove o ruido do motor periodicamente e o desgaste de escovas.
= Comprove periodicamente que o cabo fonte ndo esté danificado.

COMPROVAGAO E SUBSTITUICAO DE ESCOVAS.

PRECAUCAO: Antes de verificar as escovas, desligue a
mdquina da fonte de energia.

a das escovas pode variar e depende da quantidade de trabalho do
motor. Se a ferramenta é nova ou depois de substituir as escovas, verifique
as escovas depois das primeiras 50 horas de uso.

Depois da primeira verificagdo, devem controlar as escovas cada 10
horas de uso até que seja necessdrio substitui-las.

O porta escovas estd situada a um lado do motor. Substitua ambas as
escovas se o carvdo de uma de elas estd gasto e é menor que 5 mm., ou
em caso de que se queime ou se dane uma mola ou um arame. Se as
escovas ainda podem ser usadas depois da inspecéo, volte a montar na
sua posicdo original.

MEIO AMBIENTE

Caso, depois de um longo uso seja necessario substituir esta maquina,
NAO A COLOQUE ENTRE OS RESIDUOS DOMESTICOS. Desfaca dela de
uma forma segura para o meio ambiente.

IMPORTANTE

Diagramas e desenhos sGo meramente indicativos.
Este produto estd sujeito a modificages de especificacdes técnicas ou de
design sem aviso prévio do fabricante.

O nédo cumprimento destas recomendacdes envolve a perda do direito de
garantia por uso indevido.

13




PORTUGUES

GARANTIA

Por favor, veja o CERTIFICADO DE GARANTIA anexo para ver PRAZOS E
CONDIGOES. UTILIZE SOMENTE PECAS DE REPOSICAO GENUINAS.
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PROBLEMAS E SOLUCOES

Se a méquina ndo funcionar corretamente siga estas instrucées para
resolver o problema.

Se estas solucdes ndo forem suficientes ou houver dividas nos
procedimentos descritos, procure a Assisténcia Técnica mais proxima.

Qualquer outra intervencdo de servico néo listada/ndo mencionada no
manual do operador, dever ser realizada por técnicos capacitados e
habilitados, conforme consta no Certificado de Garantia.

Atengdo: Para sua prépria seguranga, coloque o interruptor na posicto '0FF' ou'0' e refire o plugue
datomada antes de fentar qualquer soluciio de problemas.

Problemas Acciio
A mdquina ndo No hd corrente elétrica na tomada  que o cabo de fonte estd ligado.
arranca. 0 cabo de fonte estd danificado.

0 motor estd danificado ou as escovas devem ser substituidas.

Vibragges na 0 disco ndo estd fixo corretamente.

mdquina.

0 motor ndo 0 motor pode estar danificado: leve a mdquina a revisar por um
funciona assistente técnico credenciado.

corretamente: As escovas devem ser substituidas.

(aquecimento

excessivo, exagerado,
cntilagdo das escovas
e acentuacio

conseguinte do ruido)
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VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PECAS
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Parafuso Mé x 16

Pé de borracha

Base da méquina
Parafuso Mé x 14
Arruela eldstica 6
Arruela plana 6

Porca M6

Anel de seguranca

Eixo suporte

Mola de torcéao

Espinha

Passador do limite

Anel aberto de seguranca
Anel de borracha 'O'
Porca M6

Defletor de faiscas
Parafuso Mé x 16

Ajuste da dobradica
Parafuso M10 x 25
Abracadeira frontal
Arruela A

Eixo conector

Alavanca da apertura répida
Anel eldstico Pino fixador
Pino eldstico

Manipulo

Arruela plana 8

Arruela eldstica 8
Parafuso M8 x 16

Eixo

Pino eldstico (A)
Parafuso fixador (A)
Parafuso

Protetor central

Parafuso M6x58

Rolo

Brida fixacdo

Disco abrasivo

Seguro Seeger

Protetor de disco inferior
Anel

Parafuso Mé x 20
Protetor de disco superior
Limitador profundidade
Porca borboleta

Motor

Chave Allen

PORTUGUES
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TERMO DA GARANTIA

A GAMMA SULAMERICANA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.,
concede garantia deste produto contra qualquer vicio de fabricacdo, defeitos de montagem ou de
materiais nele empregados, para uso normal (ndo profissional/infensivo) durante o periodo de 12
(doze) meses a contar da data de emissio da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art.
261¢i8.078/90 do Cadigo de Defesa do Consumidor.

Agarantia se restringe exclusivamente  subsfituigo e conserto gratuito das pegas defeituosas que
se apresentarem no equipamento.

Apresente garantia ndo é transferivel e cobre unicumente o produto e ndio outros eventuais danos e
prejuizos decorrentes de sua aplicago.

REGRAS GERAIS DA GARANTIA:

Qualquer inconveniéncia deverd ser levada imediatamente o conhecimento de uma assisténcia
técnica autorizada, pois a permanéncia de uma imperfeicto, por falta de aviso (reclamago) ou de
revisdo, certamente acarretard em outros danos que ndo poderemos atender e ainda nos obriga a
cancelar em definitivo a garantia. O Assistente Técnico Autorizado se obriga a substituir as pecas e
efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ele julgados como defeituosas e
procedentes de garantia.

ITENS NAQ COBERTOS PELA GARANTIA:

1.Produto com sinais de violagGo e/ou conserto realizado por pessoal ndo autorizado;

2.Defeitos ou danos resultantes de uso do equipamento de outro modo que ndo o especificado no
respectivo Manual;

3.Defeitos ou danos decorrentes de uso, reparo, testes em desacordo com as especificagdes do
Manual, alteraces, ou qualquer tipo de modificacdes realizadas sem autorizagdo por escrito da
GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importagdo, Exportagdo e Distribuicdo Lida.;

4.Quebra ou dano provocados, exceto se causados diretamente por defeito de fabricagdo;

5.Defeitos ou danos provenientes da ufilizac@io do produto para fins profissionais, comerciais, de
aluguel, ou de uso intensivo;

6.Arranhades, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razdo de
movimentagdo, transporte e/ou estocagem pelo revendedor;

7 Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteracdo de cor em cromados, aplicacdo de
produtos quimicos, efeitos de maresia ou corrosdo;

8.Defeitos ou danos causados por queda, batidas, perfuragdes, negligéncia, acidentes no
transporte e/ou qualquer movimentago;

9 Avarias causadas pelo uso de produtos corrosivos, dleo lubrificantes, graxas, combustivel e
similares;

10.Defeitos ou danos decorrentes de fendmenos da natureza.

11.Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

12.RevisGes preventivas e impeza;

13 Manutengdo normal, tais como reapertos, lubrificagdo, verificades, ajustes, regulagens, etc.,
pegas consideradas como manutenc@io normal,

14 Pegas que desgastam com o uso e os que tem vida 0til normal deferminada;

15.Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prolongado desuso.

16.Defeitos e danos no sistema elétrico, elefronico ou mectnico do equipamento oriundos da
instalagdo de componentes ou acessorios ndo recomendados pela GAMMA SULAMERICANA
Comeércio, Importagdo, Exportacio e Distribuigdo Ltda.

17 Defeitos ou danos ocasionados pela oscilacio da rede elétrica.

18 Avaria decorrente do uso de fensdo diferente da qual o produto foi destinado.

Eventuais despesas de frefe, seguro e outras correrdo por conta do Revendedor ou Comprador.
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ATENCAQ:

Agarantia estard automaticamente cancelada se:

1.Nao forem realizadas revisdes periédicas;

2.0 equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;

3.Amanutenciio do equipamento for negligenciada;

4.0 equipamento for ufilizado para outros fins ou instalagdio de outro modo que ndo o especificado
no Manual;

5.0 equipamento for reparado fora das oficinas da rede autorizado;

6.0s seus componentes originais forem alterados, modificados ou substituidos;

7.A estrutura técnica ou mecinica for modificada sem prévia autorizagio da GAMMA
SULAMERICANA Comércio, Importagdo, Exportacdo e Distribuictio Ltda.;

8.Extingue-se o prazo de validade.

9.0 equipamento for utilizado para fins profissionais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

Em virtude da grande variedade de produtos fabricados/distribuidos pela GAMMA SULAMERICANA
Comércio, Importacdo, Exportagio e Distribuigio Ltda. alguns ifens descritos podem ndo ser
aplicdveis ao produto adquirido.

Esta garantia é vdlida somente mediante a apresentacéo da nota fiscal
origindria da primeira compra (mdquina nova), com o modelo e
nUmero de série do equipamento impressos no corpo desta e respecti-
vos certificados de garantia corretamente preenchidos.

Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.
Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o

numero da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem os ndmeros de
modelo e série do equipamento, a garantia ndo poserd ser concedida.

Veja a listagem da Assisténcia Técnica Autorizada em nossa
Central de Atendimento ao Cliente:
www.gammaferramentas.com.br
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IMPORTANTE: Este cerfificado de garantia devidamente preenchido pelo revendedor,
juntamente com a Nota Fiscal correspondente deve ser mantido pelo comprador a ser apresentado
invariavelmente em caso de solicitacGio de garantia, em um de nossos centros de assisténcia
técnica autorizada, com o producto dentro do prazo de vigéncia estipulado nesta garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Dados do proprietario

Nome
Endereco Telefone
Cidade UF CEP

Dados da revenda

Razéo social

Nome fantasia

Endereco Telefone

Cidade U.F CEP

N° e série da Nota Fiscal de venda

Datadavenda / /

Produto

Descrigdo Coéd.

Marca Modelo

N° de série do motor

N° de série do equipamento

E obrigatorio que os campos acima sejam preenchidos pela
revenda no ato da venda.

A GAMMA SULAMERICANA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.,
concede garantia contra qualquer vicio de fabricacGo aplicdvel nas seguintes condigdes:

1. 0 inicio da vigéncia da garantia ocorre na data de emissdo da competente nota fiscal de venda
ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificacGo, obrigatoriamente, de
modelo e ndmero de série entre outras informaces;

2.0 prazo de vigéncia da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissdo da
nofa fiscal, preenchida corretamente, e divididos da sequinte maneira, conforme assegura o
(6digo de Defesa do Consumidor: a) 3 (trés) meses de garantia legal, Conforme Art. 26 Lei
8.078/90; e, b)9 (nove) meses de garantia contratual, Conforme Art. 50 Lei 8.078/90.

21










Referéncia G1692/BR1 (127V)

127 V| [ 4 il E
i .'_| O’l’ ° &
—
A L man | min’

11 2000 W) | 3600 ||356 mm||45° esq.

470 ’

378

mm

Referéncia G1692/BR2 (220V)

220V par - E ‘
°0 e .l_' C\“} o &
 — 4
L | min’

35>
#B | |2000 w|| 3600 ||356 mm||45° esq. a7

mm

n

IMPORTANTE

Diagramas e desenhos séo meramente indicativos.

Este produto estd sujeito a modificacbes de especificagbes técnicas ou de desenho sem
aviso prévio do fabricante.

0 néo cumprimento destas recomendacdes envolve a perda do direito de garantia por uso
indevido.

Siga as instrugbes na manutencao.

Importa, garante e distribui:

GAMMA SULAMERICANA COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E
DISTRIBUIGAO LTDA.,

Av. Pref.Domingos Mocelin Neto, 155 - Centro - Quatro Barras - PR - CEP 83.420-000
CNPJ 15.142.831/0001-75

Acompanhe-nos nas redes sociais:

n/GammaFerramentas u @gammaferramenta

www.gammaferramentas.com.br ORIGEM: CHINA




